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Введение 
 

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и содержит 

основные нормативные положения и ключевые требования по 

проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации оснований и 

фундаментов зданий и сооружений. 

Свод правил разработан авторским коллективом НИИОСП им. Н.М. 

Герсеванова АО «НИЦ «Строительство» (канд. техн. наук Р.Ф. 

Шарафутдинов, канд. техн. наук И.В. Колыбин – руководители темы; канд. 

техн. наук Д.Е. Разводовский, канд. техн. наук А.В Скориков). 
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С В О Д  П Р А В И Л  

 

 

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Основные положения 

 

Soil bases and foundations of buildings and structures. Basic provisions 

 

Дата введения – 2025–ХХ–ХХ  

 

 

1 Область применения 

Настоящий свод правил распространяется на основания и фундаменты 

вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений различного 

назначения, эксплуатируемых в природно-климатических условиях 

Российской Федерации, и устанавливает основные нормативные положения и 

ключевые требования к их проектированию, производству работ при 

строительстве и реконструкции, а также требования к эксплуатации. 

П р и м е ч а н и е  – Далее по тексту, где это возможно, слова «здания и сооружения» 

заменены словом «сооружения». 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения 

СП 555.1325800 Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения 

СП ХХ1.1325800 Нагрузки и воздействия. Основные положения 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно 

проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего 

kodeks://link/d?nd=1200115736&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере 

стандартизации в сети Интернет, на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, разработавшего и утвердившего настоящий свод правил, или по 

ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который 

опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 

информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 

ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется 

использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную 

версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная 

ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом 

утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный 

документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее 

положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 

данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту 

ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном 

информационном фонде стандартов. 

3 Термины и определения 

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 27751, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 грунт: Любая горная порода, почва, осадок и техногенные 

минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные 

динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с 

инженерно-хозяйственной деятельностью. 

3.2 грунтовый анкер: Конструктивный элемент, способный 

воспринимать выдергивающие усилия, передаваемые на основание. 

3.3 грунтовый нагель: Горизонтальный или наклонный стержневой 

элемент, устанавливаемый в грунт, служащий для армирования основания. 

3.4 геотехнический мониторинг: Комплекс работ, основанный на 

натурных наблюдениях за поведением оснований и фундаментов вновь 
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возводимого или реконструируемого сооружения, примыкающего массива 

грунта, основания и конструкций сооружений окружающей застройки. 
П р и м е ч а н и е  – Геотехнический мониторинг осуществляется в период 

строительства и на начальном этапе эксплуатации вновь возводимых или 

реконструируемых объектов. 

3.5 давление грунта в покое: Боковое давление грунта в массиве или на 

подпорное сооружение, соответствующее природному значению при 

отсутствии горизонтальных деформаций. 

3.6 дисперсный грунт: Грунт, в котором преобладают механические, 

физические и физико-химические структурные связи. 

3.7 геотехнический прогноз: Комплекс работ аналитического и 

расчетного характера, целью которых является качественная и 

количественная оценка поведения оснований, фундаментов и конструкций 

проектируемого сооружения и окружающей застройки в процессе 

строительства и эксплуатации. 

3.8 наблюдательный метод: Метод проектирования, предполагающий 

возможность корректировать проект на основании результатов 

геотехнического мониторинга. 

3.9 окружающая застройка: Существующие здания и сооружения, 

инженерные и транспортные коммуникации, расположенные вблизи 

объектов нового строительства или реконструкции. 

3.10 осадки: Вертикальные составляющие перемещений основания, 

происходящие в результате внешних воздействий и в отдельных случаях от 

собственного веса грунта, не сопровождающееся изменением его структуры. 

3.11 особые условия: Условия, характеризующиеся наличием: 

- неблагоприятных геологических, инженерно-геологических и 

техногенных процессов (карст, суффозия, оползни, подработка и т. д.); 

- сейсмических, динамических и других воздействий; 

- специфических и многолетнемерзлых грунтов (просадочные, 

набухающие, засоленные и др.). 
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3.12 основание сооружения: Массив грунта, взаимодействующий с 

сооружением. 

3.13 подпорное сооружение: Сооружение, воспринимающее 

горизонтальное давление и удерживающее грунт при перепаде высотных 

отметок; может быть самостоятельным сооружением или служить частью 

объекта капитального строительства. 

3.14 поровое давление: Напряжения в основании, передающиеся через 

поровую жидкость. 

3.15 проектная ситуация: Учитываемый при проектировании и расчете 

сооружения комплекс наиболее неблагоприятных условий, возникающих при 

его возведении и эксплуатации. 

3.16 проектные параметры: Параметры, отражающие состояние 

системы «основание–сооружение», задаваемые в проекте и контролируемые 

при строительстве и эксплуатации. 

3.17 проектный сценарий: Учитываемый при проектировании и 

расчете сооружения комплекс наиболее неблагоприятных 

последовательностей изменения взаимосвязанных проектных ситуаций, 

возникающих при его возведении и эксплуатации. 

3.18 просадки: Вертикальные составляющие перемещений основания, 

происходящие в результате внешних воздействий и действия собственного 

веса грунта, сопровождающиеся уплотнением и изменением структуры 

грунта (например, в результате замачивания просадочного грунта, 

оттаивания ледовых прослоек в замерзшем грунте и т. п.). 

3.19 ростверк: Распределительная балка или плита, объединяющая 

оголовки свай и перераспределяющая на них нагрузку от 

вышерасположенных конструкций. 

3.20 свая: Погруженная в грунт или изготовленная в грунте 

вертикальная или наклонная конструкция, предназначенная для передачи 

нагрузки на основание. 
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3.21 скальный грунт: Грунт, в котором преобладают структурные связи 

химической природы. 

3.22 суффозия: Перемещение фильтрационным потоком внутри грунта 

его отдельных частиц, или их вынос, или растворение содержащихся в грунте 

водорастворимых структурообразующих минералов. 

3.23 фильтрация: Движение воды или жидкостей в грунтах и пористых 

средах. 

3.24 фундамент сооружения: Часть сооружения, которая служит для 

передачи нагрузки от сооружения на основание. 

3.25 эффективные напряжения: Напряжения в основании, 

передающиеся через скелет грунта. 

4 Исходные данные для проектирования 

4.1 Проектные решения оснований и фундаментов должны 

разрабатываться на основании комплекса исходных данных, необходимых и 

достаточных для удовлетворения проектными решениями ключевых 

эксплуатационных требований. 

4.2 Исходные данные для проектирования оснований и фундаментов 

должны быть объективными, актуальными и достаточными для целей 

проектирования. 

4.3 Классификацию грунтов, их наименования, обозначения и 

характеристики следует принимать в проекте согласно действующим 

межгосударственным и национальным стандартам. 

4.4 Основания и фундаменты сооружений следует проектировать на 

основе и с учетом данных: 

- устанавливаемых функциональным назначением сооружения; 

- получаемых в результате инженерных изысканий (инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-геотехнических, 

инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических);  
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- получаемых в результате обследования: зданий и сооружений в зоне 

влияния строительства, реконструируемых сооружений; 

- получаемых в результате испытаний свай, анкеров, нагелей и иных 

конструкций, взаимодействующих с основанием; 

- определяемых другими разделами проекта; 

- определяемых в процессе строительства, в том числе путем 

геотехнического мониторинга; 

- определяемых техническими условиями, устанавливаемыми заданием 

на проектирование, и иными ограничениями. 

4.5 Проектирование на основе неполных или недостоверных исходных 

данных не допускается. 

5 Ключевые эксплуатационные требования к основаниям и 
фундаментам 

5.1 Проектные решения оснований и фундаментов должны 

удовлетворять требованиям безопасности. 

5.2 Проектные решения оснований и фундаментов должны обеспечивать 

надежность, долговечность и эффективность на всех стадиях строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

5.3 Требования, предъявляемые к инженерным изысканиям, расчетам и 

проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, зависят от 

уровня их ответственности и сложности инженерно-геологических условий 

строительства. 

5.4 Степень надежности и долговечность оснований и фундаментов 

зданий и сооружений должны устанавливаться в зависимости от уровня их 

ответственности. 

5.5 Надежность проектных решений оснований и фундаментов должна 

быть не ниже требований, устанавливаемых ГОСТ 27751. 

kodeks://link/d?nd=1200115736&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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5.6 Долговечность оснований и фундаментов должна быть не менее 

проектного срока службы здания или сооружения, устанавливаемого 

согласно ГОСТ 27751. 

5.7 Из всех возможных проектных решений оснований и фундаментов, 

обладающих в равной степени надежностью и долговечностью, должны 

выбираться наиболее эффективные (экономичные или целесообразные) в 

соответствии с заранее установленным в проекте критерием.  

5.8 В качестве критериев эффективности проектных решений могут 

быть приняты: 

- минимизация стоимости строительства и эксплуатации; 

- минимизация сроков строительства; 

- минимизация объемов материалов и изделий; 

- минимизация влияния на окружающую застройку; 

- минимизация экологического ущерба; 

- минимизация числа строительного персонала. 
П р и м е ч а н и е  – При обосновании для соответствия ключевым требованиям могут 

быть использованы и иные критерии эффективности. 

6 Проектирование оснований и фундаментов 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Работы по проектированию оснований и фундаментов следует 

вести в соответствии с заданием на проектирование. 

6.1.2 Проектные решения оснований и фундаментов не должны 

допускать ухудшения условий эксплуатации существующих зданий и 

сооружений. 

6.1.3 Проектные решения оснований и фундаментов не должны 

допускать вредных воздействий на окружающую среду. 

6.1.4 Проектные решения оснований и фундаментов должны быть 

обоснованы как минимум одним из способов, указанных в разделе 7. 
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6.1.5 Проектные решения оснований и фундаментов должны учитывать 

значимые факторы в зависимости от инженерно-геологических условий и 

типа фундамента в соответствии с указаниями разделов 8 и 9. 

6.1.6 Проектные решения оснований и фундаментов должны учитывать 

все наиболее неблагоприятные проектные ситуации и их сценарии на стадиях 

строительства и эксплуатации здания или сооружения. 

6.1.7 Для каждой проектной ситуации и их сценариев следует проверить, 

что невозможно достижение ни одного из предельных состояний. 

6.1.8 Проектные решения оснований и фундаментов должны 

обеспечивать невозможность наступления какого-либо предельного 

состояния с требуемой степенью надежности. 

6.1.9 Проектирование оснований и фундаментов должно включать 

обоснованный выбор следующих проектных параметров и характеристик: 

- типа основания (естественное или искусственное); 

- типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или 

глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные, комбинированные и 

др.; железобетонные, бетонные, из каменной или кирпичной кладки и др.); 

- мероприятий, применяемых при необходимости снижения влияния 

деформаций оснований на эксплуатационную надежность сооружений; 

- мероприятий, применяемых для снижения деформаций окружающей 

застройки; 

- мероприятий, применяемых для снижения неблагоприятного влияния 

на окружающую среду. 

6.2 Предельные состояния 

6.2.1 При проектировании оснований и фундаментов следует проверять 

предельные состояния двух групп: 

- предельные состояния первой группы – состояния строительных 

объектов и их оснований, достижение которых ведет к потере несущей 
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способности строительных конструкций или основания, к невозможности 

эксплуатации сооружения; 

- предельные состояния второй группы – состояния, при достижении 

которых нарушается нормальная эксплуатация сооружений, исчерпывается 

ресурс долговечности конструкций, нарушаются условия комфортности. 

6.2.2 При проектировании оснований и фундаментов к предельным 

состояниям первой группы следует относить состояния, приводящие 

сооружение и (или) основание к полной непригодности к эксплуатации: 

- общую потерю устойчивости (равновесия) сооружения и основания; 

- разрушение конструктивных элементов фундаментов или конструкций, 

взаимодействующих с основанием; 

- разрушение или незатухающие деформации основания или его 

фрагмента; 

- потерю равновесия сооружения или основания из-за всплытия; 

- гидравлическое разрушение основание, связанное с фильтрацией. 

6.2.3 При проектировании оснований и фундаментов к предельным 

состояниям первой группы относят также аварийные предельные состояния, 

возникающие при аварийных воздействиях в ситуациях с малой 

вероятностью проявления, достижение которых приводит к разрушению с 

катастрофическим последствиями. 

6.2.4 При проектировании оснований и фундаментов к предельным 

состояниям второй группы следует относить состояния, затрудняющие 

нормальную эксплуатацию сооружения, снижающие его долговечность: 

- достижение предельных деформаций конструкций сооружения, 

фундаментов или основания; 

- образование трещин, не нарушающих возможность эксплуатации 

объекта, или достижение предельной ширины раскрытия трещин; 

- достижение предельных деформаций окружающей застройки, 

расположенной в зоне влияния; 
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- недопустимые уровни вибрационных воздействий; недопустимое 

влияние на гидрогеологические и экологические условия; 

- прочие явления, при которых возникает необходимость ограничения 

во времени эксплуатации фундаментов или сооружения в целом (например, 

коррозионные повреждения). 

6.3 Коэффициенты надежности 

6.3.1 Надежность проектных решений оснований и фундаментов должна 

быть обеспечена путем учета частных коэффициентов надежности, 

повышающих расчетные значения величин нагрузочного эффекта и 

снижающих расчетные значения величин сопротивления. 

6.3.2 При выполнении расчетов, испытаний и проверок следует 

использовать частные коэффициенты надежности, учитывающие возможные 

неблагоприятные отклонения тех или иных параметров, условий 

строительства и эксплуатации, а также необходимость повышения 

надежности для отдельных видов строительных объектов. 

6.3.3 При проектировании необходимо применять следующие группы 

частных коэффициентов надежности (А.1 приложения А): 

γn − по ответственности сооружений, определяемые в соответствии с 

требованиями ГОСТ 27751; 

γf − по нагрузке; 

γm − по материалу конструкций; 

γg − по грунту; 

γd – коэффициенты условий работы; 

γR − по сопротивлению. 
П р и м е ч а н и е - При использовании численных расчетов допускается 

использовать обобщенные коэффициенты надежности, представляющие собой 

комбинации указанных выше. 

6.4 Нагрузки и воздействия 

6.4.1 Нагрузки и воздействия на основания, передаваемые 

фундаментами зданий и сооружений, следует устанавливать расчетом 
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исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания, с 

учетом их возможного изменения на различных стадиях возведения и 

эксплуатации сооружения. 

6.4.2 Нормативные значения нагрузок и воздействий, значения 

коэффициентов надежности по нагрузке, коэффициентов сочетаний, а также 

деление нагрузок на постоянные и временные (длительные и 

кратковременные) устанавливают согласно СП ХХ1.1325800 «Нагрузки и 

воздействия. Основные положения». 

6.4.3 При проектировании оснований и фундаментов следует учитывать 

длительность передаваемых на них нагрузок и воздействий. 

6.4.4 Расчет оснований по предельным состояниям второй группы 

следует проводить на основное сочетание нагрузок; по предельным 

состояниям первой группы – на основное сочетание, а при наличии особых 

нагрузок и воздействий – на основное и особое сочетания. 

6.5 Характеристики материалов фундаментов 

6.5.1 Нормативные и расчетные значения характеристик материалов 

фундаментов определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 27751. 

6.5.2 При проектировании фундаментов следует использовать расчетные 

значения характеристик их материалов Md, получаемые делением 

нормативного значения соответствующей характеристики Mn на 

коэффициент надежности по материалу γm. 

6.5.3 Следует учитывать возможность изменения характеристик 

материалов со временем в процессе всего проектного срока эксплуатации 

сооружения. 

6.6 Характеристики грунтов 

6.6.1 В качестве основных параметров механических свойств грунтов 

следует использовать нормативные и расчетные значения прочностных, 

деформационных и других физико-механических характеристик, 
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определяемых на основании данных инженерных изысканий участка 

строительства. 

6.6.2 При проектировании следует использовать расчетные значения 

характеристик грунтов и скальных массивов, полученные в полевых или 

лабораторных условиях методом, наиболее соответствующим применяемой 

расчетной или экспериментальной модели. 

6.6.3 Нормативные значения характеристик грунтов, скальных массивов 

или параметров, определяющих взаимодействие фундаментов с основанием, 

следует принимать равными их математическим ожиданиям, полученным на 

основании статистической обработки результатов испытаний, если не 

оговорены иные условия, определяющие их значения. 

6.6.4 При проектировании оснований и фундаментов следует 

использовать расчетные значения характеристик грунтов, скальных массивов 

или параметров, определяющих взаимодействие фундаментов с основанием, 

получаемые делением нормативного значения соответствующей 

характеристики Xn на коэффициент надежности по грунту γg, равные в 

зависимости от проектной ситуации: 

Xd = Xn / γg,= Xn [1 ± knVx] ,                                     (6.1) 

где Vx – коэффициент вариации определяемой характеристики, 

kn – коэффициент, зависящий от числа частных определений харак-

теристики. 

6.6.5 Коэффициент надежности по грунту γg устанавливают в 

зависимости от вида и изменчивости характеристик, числа определений и 

требуемой двусторонней доверительной вероятности. Коэффициент 

надежности по грунту следует принимать больше или меньше единицы 

таким образом, чтобы учет отклонения расчетного значения характеристики 

от нормативного значения повышал надежность проектного решения. 

6.6.6 Доверительную вероятность (обеспеченность) расчетных значений 

характеристик грунтов α принимают равной при расчетах оснований по 
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предельным состояниям первой группы – 0,95, по предельным состояниям 

второй группы – 0,85, если иное не указано в задании на проектирование. 

П р и м е ч а н и е  – В задании на проектирование устанавливать доверительную 

вероятность расчетных значений характеристик грунтов ниже указанных значений не 

допускается. 

6.6.7 Статистическую обработку результатов испытаний грунтов следует 

выполнять в соответствии с ГОСТ 27751 и межгосударственными и 

национальным стандартами в области испытаний грунтов. 

6.6.8 Следует учитывать возможность изменения характеристик грунтов 

во времени в процессе всего проектного срока эксплуатации сооружения. 

6.7 Условия работы 

6.7.1 Возможные неблагоприятные условия и отклонения расчетной 

схемы основания в его взаимодействии со строительным объектом от 

реальных условий следует учитывать, используя коэффициенты условий 

работы. 

6.7.2 Следует учитывать возможность изменения условий работы 

оснований и фундаментов со временем в процессе всего проектного срока 

эксплуатации сооружения. 

6.8 Подземные воды 

6.8.1 При проектировании оснований и фундаментов следует учитывать 

подземные воды. 

6.8.2 Эффективные напряжения, воспринимаемые скелетом грунта, 

следует определять с учетом порового давления подземных вод. 

6.8.3 Поровое давление определяют по формуле 

u = γw (hwz – z),                                           (6.2) 

где γw – удельный вес воды в водоносном горизонте, кН/м3
; 

hwz – пьезометрический уровень в точке, соответствующей высоте z, м; 

z – высотная отметка точки, в которой определяется поровое давление, 

м. 
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6.8.4 Поровые давления в грунтах, обладающих низким коэффициентом 

фильтрации, следует определять как для длительных, так и для переходных 

проектных ситуаций. При проверке предельных состояний оснований для 

переходных ситуаций следует использовать характеристики 

недренированной прочности грунтов. 

6.8.5 При проектировании оснований и фундаментов должна быть 

предусмотрена защита от подземных вод на строительный период и период 

эксплуатации здания или сооружения. 

6.9 Проверка предельных состояний 

6.9.1 Проверка предельных состояний первой группы должна 

заключаться в том, что расчетные значения результатов воздействий не 

должны превышать расчетные значения сопротивлений при всех проектных 

ситуациях и их сценариях в соответствии с выражением 

γn ΣEd {γf Fn; Mn/γm; Xn/γg; ad}  ≤ Σγd Rd { γf Fn; Mn/γm; Xn/γg; ad},      (6.3) 

где Ed – расчетное значение результата воздействия; 

Rd – расчетное значение сопротивления воздействию; 

γn, γf, γm, γg, γd – частные коэффициенты надежности по ответственности, 

нагрузке, материалу, грунту, условий работы; 

Fn, Mn, Xn – нормативные значения воздействий, характеристик 

материалов и грунтов; 

 – коэффициенты сочетания нагрузок; 

ad – проектные значения геометрических параметров. 

6.9.2 Проверку оснований и фундаментов по аварийным предельным 

состояниям следует выполнять аналогично проверке по предельным 

состояниям первой группы, но в рассматриваемом сочетании нагрузок 

следует учитывать только постоянные и длительные нагрузки совместно с 

аварийным воздействием. Значения всех частных коэффициентов 

надежности принимают в этом случае равными 1,0. 
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6.9.3 Проверка оснований и фундаментов по предельным состояниям 

второй группы должна состоять в проверке выполнения неравенства 

Ed ≤ Сd,                                                       (6.4) 

где Ed – расчетное значение результата воздействия; 

Сd − предельное значение, допустимое для результата воздействия, 

устанавливаемое нормативными документами или в проектной 

документации. 

6.9.4 Значения частных коэффициентов надежности в расчетах по 

предельным состояниям второй группы следует принимать равными 1,0. 

6.9.5 Расчет по предельным состояниям второй группы следует 

выполнять на основные сочетания нагрузок. 

7 Способы подтверждения безопасности проектных решений 

7.1 Общие требования 

7.1.1 Соответствие проектных параметров и характеристик оснований и 

фундаментов зданий и сооружений требованиям безопасности, а также 

проектируемые мероприятия по обеспечению их безопасности должны быть 

обоснованы. 

7.1.2 Обоснование проектных решений допускается выполнять одним 

или несколькими из способов [1]: 

- ссылками на требования нормативных документов, включенных с 

систему в соответствии с СП 555.1325800; 

- результатами расчетов; 

- результатами испытаний; 

- результатами исследований, в том числе экспериментальных; 

- моделированием сценариев возникновения опасных природных 

процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; 

- оценкой риска возникновения опасных природных процессов и 

явлений и (или) техногенных воздействий. 
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П р и м е ч а н и е  – Оценку риска выполняют, как правило, для оценки последствий 

аварийных предельных состояний оснований и фундаментов. 

7.2 Обоснование путем расчетов 

7.2.1 При обосновании проектных решений оснований и фундаментов 

путем расчетов их следует выполнять для всех проектных ситуаций и их 

сценариев по предельным состояниям двух групп. 

7.2.2 Расчетные модели, включающие основания и фундаменты, 

должны учитывать инженерно-геологические условия, конструктивные 

особенности и особенности технологии возведения подземной части 

сооружения, возможность изменения свойств грунтов в процессе 

строительства и эксплуатации здания или сооружения, действующие 

нагрузки и воздействия, влияние на объект внешней среды, а также, при 

необходимости, возможные геометрические и физические несовершенства 

прототипа. 

7.2.3 Здание или сооружение, его фундаменты и основание следует 

рассматривать с учетом их взаимодействия. 

7.2.4 Расчетную схему системы «сооружение–основание» или 

«фундамент–основание» следует выбирать с учетом наиболее существенных 

факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и 

конструкций здания или сооружения. 

7.2.5 Для обоснования надежности и безопасности гидротехнических 

сооружений, а также в иных случаях, установленных проектом, помимо 

расчета напряженно-деформированного состояния оснований и фундаментов 

следует выполнять расчеты гидравлического, фильтрационного и 

температурного режимов. 

7.2.6 Расчетная модель может включать необходимые упрощения. 

Упрощения следует вводить по отношению к учету менее существенных 

факторов, а также факторов, обладающих значительной степенью 

неопределенности. Упрощения следует учитывать с помощью использования 

частных коэффициентов надежности. 
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7.2.7 Расчетные модели, в том числе численные, используемые для 

проектирования оснований и фундаментов, должны быть верифицированы. 
П р и м е ч а н и е  – Программное обеспечение, используемое для выполнения 

численных расчетов, должно быть апробировано. 

7.2.8 При отсутствии достоверной расчетной модели для конкретного 

предельного состояния следует выполнять расчет с применением нескольких 

расчетных схем или моделей. 

7.2.9 Любая расчетная модель должна быть основана на математически 

корректном аналитическом или численном решении или давать погрешность 

в запас надежности. 

7.2.10 Для любой эмпирической зависимости должны быть указаны 

границы ее применения и установлено соответствие грунтовым условиям 

проектируемой площадки. 

7.2.11 При выборе расчетной модели следует учитывать, какой 

(кратковременной или долговременной) проектной ситуации она должна 

соответствовать. 

7.2.12 При неопределенности исходных данных и существенном их 

статистическом разбросе следует выполнять анализ чувствительности 

расчетной модели «сооружение–фундамент–основание», т. е. проверять 

степень зависимости решения математической модели от начальных условий 

и определяющих параметров. Для чувствительных моделей расчеты следует 

выполнять для всего диапазона возможных изменений значений исходных 

параметров. 

7.3 Обоснование путем испытаний 

7.3.1 Условия и методика проведения испытаний фундаментов и 

оснований должны наилучшим образом соответствовать условиям и 

режимам работы реальных конструкций и их оснований. 

7.3.2 Испытания допускается проводить на образцах или фрагментах 

реальных конструкций, полномасштабных или маломасштабных моделях 

фундаментов. 
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7.3.3 В проекте должно быть установлено количество необходимых 

испытаний, обеспечивающее требуемую безопасность оснований и 

фундаментов. 

7.3.4 Количество испытаний должно определяться в проектной 

документации в зависимости от ответственности здания или сооружения, 

сложности инженерно-геологических условий, величин нагрузок, 

передаваемых на основание, и числа типоразмеров испытуемых элементов 

или конструкций. 

7.3.5 Испытания следует проводить на основании технического задания 

и программы работ.  

7.3.6 В техническом задании и в программе работ должны быть 

установлены контролируемые в процессе испытаний параметры, их 

предельные величины, погрешность изменений. 

7.3.7 Подготовку и проведение испытаний на моделях следует 

осуществлять таким образом, чтобы модель и проектируемая конструкция 

во взаимодействии с грунтовым основанием при заданном уровне нагрузок 

и прочих внешних условиях были подобны. 

7.3.8 При использовании результатов испытаний для обоснования 

невозможности наступления предельного состояния следует учитывать 

частные коэффициенты надежности. 

7.4 Обоснование путем исследований  
7.4.1 В тех случаях, когда обоснование проектных решений не может 

быть выполнено путем ссылок на нормативные документы системы, с 

помощью расчетов и испытаний проектные решения обосновываются путем 

исследований. 

7.4.2 Обоснование проектных решений путем исследований 

предусматривают в рамках выполнения научно-технического сопровождения 

архитектурно-строительного проектирования и строительства 

специализированными организациями. 
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7.4.3 Исследования должны выполняться на основании программы 

исследований.  

7.4.4 Выводы, полученные на основании результатов исследований, 

должны быть обоснованы и обладать необходимой статистической 

повторяемостью результатов. 

7.5 Оценка риска 

7.5.1 Оценку и анализ риска следует выполнять в тех случаях, когда 

рассматривают нагрузки и воздействия на основания природного и 

техногенного характера, имеющие случайный характер и малую 

вероятность проявления, но способные привести в случае их проявления к 

тяжелым социальным и экономическим последствиям. 

7.5.2 Оценку риска следует выполнять для всех идентифицированных 

факторов риска оснований и фундаментов и неблагоприятных проектных 

сценариев. 

7.5.3 В результате анализа и оценки рисков должен быть обеспечен 

допустимый уровень риска для всех идентифицированных факторов, 

влияющих на основания и фундаменты. 

7.5.4 В случае превышения установленных уровней риска следует 

разработать корректировку проектных решений оснований и фундаментов. 

7.6 Проектирование с применением наблюдательного метода 

7.6.1 Если прогноз поведения оснований и фундаментов, выполненный 

на основании моделирования, расчетных или экспериментальных работ, 

затруднен или не дает однозначных результатов, то следует применять 

наблюдательный метод, который предполагает возможность корректировать 

проект в процессе строительства. 

7.6.2 Для применения наблюдательного метода до начала 

строительства необходимо: 

- выполнить расчетный прогноз поведения основания и фундаментов; 

- установить контролируемые критерии и параметры; 
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- установить допустимые пределы контролируемых параметров; 

- разработать программу мониторинга изменения выбранных 

параметров;  

- разработать план проектных мероприятий, которые следует 

применить в случае превышения контролируемыми параметрами 

допустимых пределов. 

7.6.3 При использовании наблюдательного метода изменения в 

проектные решения допускается вносить в соответствии с планом 

проектных мероприятий на основании результатов геотехнического 

мониторинга. 

8 Определение проектных параметров 

8.1 Фундаменты на естественном основании 

8.1.1 При проектировании фундаментов на естественном основании 

проектом должны быть определены: тип фундамента, глубина его заложения, 

геометрические характеристики, его конструкция, характеристики 

конструкционных материалов, характеристики узла опирания конструкций 

на фундамент, характеристики и технология подготовки основания, 

характеристики защиты от подземных вод и коррозии, характеристики 

обратной засыпки и применяемых технологий. 

8.1.2 Проверку оснований по предельным состояниям первой группы 

следует проводить в случаях, если: 

- на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки, в 

том числе сейсмические; 

- сооружение расположено на склоне, откосе или вблизи откоса; 

- сооружение расположено вблизи котлована или подземной выработки; 

- основание сложено медленно уплотняющимися водонасыщенными 

глинистыми, органоминеральными и органическими грунтами; 

- основание сложено скальными грунтами; 



СП     .1325800.20__ 

(Проект, 1-я ред.) 
 

21 

 

- основание сложено специфическими грунтами или находится в особых 

условиях с учетом положений раздела 10; 

- увеличивается нагрузка на основание при реконструкции сооружений. 

8.1.3 Проверку оснований по предельным состояниям второй группы 

следует проводить во всех случаях, если иное не оговорено проектом. 

8.1.4 Проверку конструкций фундаментов по материалу следует 

выполнять по предельным состояниям первой и второй групп, если иное не 

оговорено проектом. 

8.2 Свайные фундаменты и фундаменты глубокого заложения 

8.2.1 При проектировании свайных фундаментов и фундаментов 

глубокого заложения проектом должны быть определены: тип свай, 

технология устройства фундамента, отметки заложения оголовков и 

подошвы свай, геометрические характеристики свай, число свай и их 

плановое расположение, геометрические характеристики ростверка и его 

конструкция, характеристики конструкционных материалов свай и 

ростверка, характеристики узла опирания конструкций на фундамент, 

характеристики защиты от подземных вод и коррозии, характеристики 

применяемых технологий и последовательность устройства фундаментов. 

8.2.2 Проверка свайных фундаментов и фундаментов глубокого 

заложения должна выполняться во всех случаях по предельным состояниям 

первой и второй групп. 

8.2.3 Проверка свайных фундаментов и фундаментов глубокого 

заложения по всем видам предельных состояний первой группы следует 

выполнять по грунту и по материалу. 

8.2.4 Проектом должны быть определены величины нагрузок, 

передаваемых на основание сваями, передаваемых на основание 

ростверками, распределение величин внутренних усилий в конструкциях 

свай и ростверков. 



СП      .1325800.20__ 

(Проект, 1-я ред.) 
 

22 

 

8.2.5 Распределение усилий, передаваемых на сваи, работающие в 

составе свайных кустов и полей (групп свай), должно определяться расчетом 

с учетом совместной работы надземных и подземных конструкций 

сооружений, свайных фундаментов и их оснований. 

8.2.6 Проверка свайных фундаментов и фундаментов глубокого 

заложения по предельным состояниям выполняется расчетом и (или) путем 

испытаний. 

8.2.7 Результаты испытаний свай, если они используются для 

проектирования свайных кустов и полей, должны использоваться в 

последующих расчетах проектируемых групп свай. 

8.2.8 В проекте свайных фундаментов должны содержаться требования 

по проведению испытаний свай и контролю их качества. 

8.3 Насыпи и искусственные основания 

8.3.1 При проектировании грунтовых насыпей и искусственных 

оснований проектом должны быть определены: 

- технология устройства или преобразования основания; 

- геометрические характеристики насыпи или искусственного 

основания; 

- прочностные и деформационные характеристики материала основания; 

- характеристики материалов или элементов, используемых для 

устройства искусственного основания; 

- характеристики применяемых технологий и последовательность 

устройства основания. 

8.3.2 Проверка грунтовых насыпей и искусственных оснований должна 

выполняться во всех случаях по предельным состояниям первой и второй 

групп, при наличии подземных вод – в том числе на гидравлическое 

разрушение. 
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8.3.3 Для насыпей, возводимых на естественных основаниях из 

дисперсных грунтов, следует выполнять проверку подстилающего основания 

по предельным состояниям первой группы. 

8.3.4 Для насыпей, возводимых на основаниях, сложенных медленно 

уплотняющимися водонасыщенными глинистыми, органоминеральными и 

органическими грунтами, следует предусматривать проверку основания по 

деформациям с учетом процессов консолидации. 

8.3.5 При расчете насыпей по деформациям следует учитывать осадки от 

самоуплотнения тела насыпи и деформации подстилающего естественного 

основания. 

8.3.6 При устройстве грунтовых насыпей и искусственных оснований 

должны быть предусмотрены мероприятия по контролю достижения 

проектных параметров, установленных проектом. 

8.4 Подпорные сооружения 

8.4.1 При проектировании подпорных сооружений и ограждений 

котлованов в проектной документации должны быть определены: тип 

сооружения, технология его устройства, отметки заложения верха и подошвы 

подпорного сооружения, его геометрические характеристики, 

характеристики материалов или элементов, используемых для устройства 

подпорного сооружения, тип крепления, наличие, количество и отметки 

ярусов крепления, характеристики материалов или элементов, используемых 

для устройства крепления, последовательность возведения, технологические 

требования, требования по защите от подземных вод и коррозии. 

8.4.2 Проверка подпорных сооружений и элементов их крепления 

должна выполняться во всех случаях по предельным состояниям первой и 

второй групп. 

8.4.3 Проверка подпорных сооружений и элементов их крепления по 

предельным состояниям для всех этапов строительства должна выполняться 
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как для переходной ситуации, и как для установившейся ситуации на стадии 

эксплуатации подпорного сооружения. 

8.4.4 При проектировании подпорных сооружений по предельным 

состояниям первой группы следует проверять обеспеченность: 

- устойчивости подпорного сооружения против сдвига, опрокидывания и 

поворота; 

- устойчивости основания под подошвой подпорных сооружений – для 

нескальных грунтов; 

- прочности скального основания под подошвой подпорных 

сооружений; 

- прочности элементов и узлов соединений подпорных сооружений и 

удерживающих конструкций; 

- фильтрационной устойчивости основания (отсутствие гидравлического 

разрушения); 

- сохранности сооружений окружающей застройки. 

8.4.5 При проектировании подпорных сооружений по предельным 

состояниям второй группы необходимо обеспечить выполнение следующих 

условий: 

- деформации подпорного сооружения и его элементов удовлетворяют 

требованиям проекта; 

- деформации окружающей застройки, вызванные устройством 

подпорного сооружения, не превышают допустимые значения; 

- ширина раскрытия трещин в железобетонных элементах не превышает 

предельных допустимых значений. 

8.5 Грунтовые анкеры и нагели 

8.5.1 При проектировании грунтовых анкеров и нагелей в проектной 

документации должны быть определены: их тип и конструкция, количество, 

планово-высотное расположение и шаг, геометрические характеристики, 

характеристики конструкционных материалов, характеристики узла 
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крепления, усилия натяжения, характеристики технологии устройства, 

характеристики коррозионной защиты. 

8.5.2 Проверка грунтовых анкеров и нагелей должна выполняться во 

всех случаях по предельным состояниям первой группы. Проверку по всем 

предельным состояниям следует выполнять по грунту и по материалу анкера 

или нагеля. 

8.5.3 Проверка грунтовых анкеров и нагелей по предельным состояниям 

второй группы должна выполняться в тех случаях, когда это предусмотрено 

проектной документацией 

8.5.4 Несущая способность грунтового анкера или нагеля по грунту и 

материалу должна быть определена расчетом и подтверждена испытаниями.  

8.5.5 В проекте анкерного или нагельного крепления должны 

содержаться требования по проведению пробных, контрольных и 

приемочных испытаний грунтовых анкеров или нагелей. 

9 Фундаменты на специфических грунтах и в особых условиях 

9.1 Многолетнемерзлые грунты 

9.1.1 Основания и фундаменты зданий и сооружений, возводимых на 

территории распространения многолетнемерзлых грунтов, следует 

проектировать с учетом конструктивных и технологических особенностей 

проектируемых сооружений, их теплового и механического взаимодействия с 

многолетнемерзлыми грунтами оснований и возможных изменений 

геокриологических условий в результате строительства и эксплуатации 

сооружений и освоения территории, устанавливаемых по данным 

инженерных изысканий и теплотехнических расчетов оснований. 

9.1.2 При проектировании оснований и фундаментов, возводимых на 

многолетнемерзлых грунтах, следует учитывать, что физические, 

механические и фильтрационные характеристики таких грунтов зависят от их 

температуры и льдистости (влажности). 
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9.1.3 При проектировании сооружений, возводимых на 

многолетнемерзлых грунтах, необходимо выполнять прогноз изменения 

температурного режима основания на весь проектный срок эксплуатации 

сооружения с учетом климатического температурного тренда и техногенных 

воздействий на основание. 

9.1.4 При строительстве на многолетнемерзлых грунтах в зависимости 

от конструктивных и технологических особенностей зданий и сооружений, 

инженерно-геокриологических условий и возможности целенаправленного 

изменения свойств грунтов основания применяют один из двух принципов 

использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания 

сооружений: 

- принцип I – многолетнемерзлые грунты основания используются в 

мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего 

периода эксплуатации сооружения, или с допущением их промораживания в 

период строительства и эксплуатации; 

- принцип II – многолетнемерзлые грунты основания используются в 

оттаянном или оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием 

на расчетную глубину до начала возведения сооружения или с допущением 

их оттаивания в период эксплуатации сооружения). 

9.1.5 Выбор принципа использования многолетнемерзлых грунтов в 

качестве основания сооружений, а также способов и средств, необходимых 

для обеспечения принятого в проектной документации температурного 

режима грунтов, следует проводить на основании сравнительных технико-

экономических расчетов. 

9.1.6 При проектировании оснований и фундаментов сооружений, 

возводимых на многолетнемерзлых грунтах, следует выполнять 

теплотехнические расчеты основания и расчеты (либо иные проверки) 

основания и фундаментов на силовые воздействия. В расчетах основания и 

фундаментов необходимо учитывать принцип использования 
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многолетнемерзлых грунтов в качестве основания, тепловое и механическое 

взаимодействие сооружения и основания. 

9.1.7 Расчет оснований следует проводить: 

а) при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I: 

- по несущей способности – для твердомерзлых грунтов, 

- по несущей способности и деформациям – для пластичномерзлых и 

сильнольдистых грунтов, а также подземных льдов; 

б) при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II: 

- по несущей способности – в случаях, предусмотренных 8.1.2; 

- по деформациям – во всех случаях, при этом для оснований, 

оттаивающих в процессе эксплуатации сооружения, расчет по деформациям 

следует производить из условия совместной работы основания и сооружения. 

9.1.8 При расчете по предельным состояниям несущую способность 

основания и его ожидаемые деформации следует устанавливать с учетом 

температурного режима грунтов основания, а при принципе I – также с 

учетом продолжительности действия нагрузок и реологических свойств 

грунтов. 

9.2 Просадочные грунты 

9.2.1 Основания, сложенные просадочными грунтами, следует 

проектировать с учетом их особенности, заключающейся в том, что при 

повышении влажности выше определенного уровня происходит потеря 

прочности грунта и возникают дополнительные деформации – просадки от 

внешней нагрузки и (или) собственного веса грунта. 

9.2.2 Фундаменты на просадочных грунтах следует проектировать с 

учетом: 

- изменения характеристик просадочных грунтов; 

- грунтовых условий; возможных источников повышения влажности 

(замачивания) грунтов; 

- видов просадочных деформаций;  
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- дополнительных нагрузок от сил нагружающего (отрицательного) 

трения на сваи и заглубленные части сооружений; 

- дополнительных деформаций подстилающих непросадочных грунтов. 

9.2.3 При проектировании оснований, сложенных просадочными 

грунтами, следует учитывать возможность повышения их влажности за счет: 

а) замачивания грунтов ‒ сверху из внешних источников и (или) снизу 

при подъеме уровня подземных вод; 

б) накопления влаги в грунте вследствие инфильтрации поверхностных 

вод и экранирования поверхности. 

9.2.4 При проектировании сооружений на основаниях, сложенных 

просадочными грунтами, необходимо учитывать следующие деформации 

основания, являющиеся для сооружений воздействиями: 

- просадки от внешней нагрузки; 

- просадки от собственного веса грунта; 

- неравномерность просадки грунтов; 

- горизонтальные перемещения основания при просадке грунтов; 

- дополнительные осадки грунтов, подстилающих просадочную толщу. 

9.2.5 Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными 

грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от 

собственного веса подразделяют на два типа: 

- тип I – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка 

грунтов от внешней нагрузки, а просадка грунтов от собственного веса 

отсутствует или не превышает 5 см; 

- тип II – грунтовые условия, в которых помимо просадки грунтов от 

внешней нагрузки возможна их просадка от собственного веса и ее величина 

превышает 5 см. 

9.2.6 Основания, сложенные просадочными грунтами, и возводимые на 

них фундаменты следует проверять по предельным состояниям первой и 

второй групп. 
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При расчете оснований, сложенных просадочными грунтами, и 

возводимых на них фундаментов по предельным состояниям первой группы 

просадки следует рассматривать как аварийные воздействия. 

9.2.7 При проектировании заглубленных фундаментов, возводимых на 

основаниях, сложенных просадочными грунтами, следует учитывать: 

- в грунтовых условиях типа I – сопротивление грунта по боковой 

поверхности фундаментов при выполнении их в вытрамбованных котлованах 

из забивных блоков, в глубоких щелях, буровых скважинах, а также для 

фундаментов в опалубке в случаях выполнения обратной засыпки 

котлованов; 

- грунтовых условиях типа II – нагружающее (негативное) трение грунта 

по боковой поверхности фундаментов, возникающее при просадке грунтов от 

собственного веса. 

9.3 Набухающие грунты 

9.3.1 Основания, сложенные набухающими грунтами, следует 

проектировать с учетом способности таких грунтов при повышении 

влажности набухать, то есть увеличиваться в объеме, а при последующем 

понижении влажности испытывать усадку. 

9.3.2 При проектировании фундаментов на основаниях, сложенных 

набухающими грунтами, следует учитывать возможность: 

- набухания грунтов за счет подъема уровня подземных вод или 

инфильтрации – увлажнения грунтов производственными или 

поверхностными водами; 

- набухания грунтов за счет накопления влаги под сооружениями в 

ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий 

испарения при застройке и асфальтировании территории (экранирование 

поверхности); 

- набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации – за счет 

изменения водно-теплового режима (сезонных климатических факторов); 
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- усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников. 

9.3.3 Основания, сложенные набухающими грунтами, и 

взаимодействующие с ними фундаменты сооружений следует проверять по 

предельным состояниям первой и второй групп. 

9.3.4 При расчете оснований из набухающих грунтов следует 

использовать характеристики грунтов при их природной плотности и 

влажности. При расчете оснований из набухающих грунтов после их 

замачивания следует использовать характеристики грунта в замоченном 

состоянии. 

9.4 Засоленные грунты 

9.4.1 Основания, сложенные засоленными грунтами, следует 

проектировать с учетом их особенностей, связанных с растворением и 

выносом солей при фильтрационно-суффозионных процессах, что приводит 

к изменению характеристик таких грунтов. 

9.4.2 Фундаменты на засоленных грунтах следует проектировать с 

учетом особенностей, связанных: 

- с образованием при длительной фильтрации подземных вод и 

выщелачивании солей суффозионной осадки; 

- с изменением в процессе выщелачивания солей физико-механических 

свойств грунтов, снижением их прочностных характеристик; 

- с повышенной агрессивностью подземных вод к материалам 

подземных конструкций за счет растворения солей, содержащихся в грунте. 
П р и м е ч а н и е  – В засоленных грунтах при их замачивании может проявляться 

также просадка или набухание. 

9.4.3 Основания, сложенные засоленными грунтами, следует проверять 

по предельным состояниям первой группы – в случаях, предусмотренных 

8.1.2 и для фундаментов глубокого заложения; по деформациям – во всех 

случаях. 

9.4.4 Если засоленные грунты являются просадочными или 

набухающими, следует учитывать требования 9.2 и 9.3. 
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9.5 Органоминеральные и органические грунты 

9.5.1 Основания, сложенные водонасыщенными органоминеральными 

(илы, сапропели, заторфованные грунты) и органическими грунтами (торфы 

и сапропели) или включающие эти грунты, следует проектировать с учетом 

их особенностей: большой сжимаемости, изменчивости и анизотропии 

прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и 

изменений их в процессе консолидации основания, длительного развития 

осадок во времени и возможности возникновения нестабилизированного 

состояния. 

9.5.2 Для илов следует учитывать тиксотропию и газовыделение (метан, 

углекислый газ). 

9.5.3 Фундаменты на органоминеральных и органических грунтах 

следует проектировать с учетом установившихся и переходных проектных 

ситуаций, соответствующих нестабилизированному состоянию грунтов и 

наличию в основании избыточных поровых давлений. 

9.5.4 Расчет оснований, сложенных органоминеральными и 

органическими грунтами, следует проводить с учетом скорости передачи 

нагрузки на основание. 

9.5.5 Основания, сложенные органоминеральными и органическими 

грунтами или грунтами, их содержащими, следует проверять по предельным 

состояниям второй группы во всех случаях и по предельным состояниям 

первой группы для переходных проектных ситуаций. 

9.6 Скальные грунты 

9.6.1 Основания, сложенные скальными грунтами, следует 

проектировать по предельным состояниям первой группы с учетом их 

особенностей, связанных с неоднородностью, трещиноватостью, 

анизотропией, масштабным эффектом, наличием заполнителя пустот, 

изменением характеристик во времени. 
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9.6.2 Фундаменты на скальных основаниях следует проектировать с 

учетом физико-механических характеристик отдельностей (образцов) 

скальных грунтов и интегральных характеристик скальных массивов. 

9.6.3 Проверку оснований, сложенных чередующимися скальными и 

дисперсными грунтами, и фундаментов на таких основаниях по предельным 

состояниям первой группы следует выполнять во всех случаях и по 

деформациям, если это установлено проектной документацией. 

9.7 Элювиальные грунты 

9.7.1 Основания, сложенные элювиальными грунтами – продуктами 

выветривания скальных и полускальных грунтов, следует проектировать с 

учетом их выветрелости и неоднородности. 

9.7.2 Фундаменты на элювиальных грунтах следует проектировать с 

учетом: 

- неоднородности состава и свойств по глубине и в плане из-за наличия 

грунтов разной степени выветрелости с различием прочностных и 

деформационных характеристик; 

- снижения прочностных и деформационных характеристик во время их 

длительного пребывания в открытых котлованах; 

- возможности перехода в плывунное состояние элювиальных супесей и 

пылеватых песков в случае их водонасыщения в период устройства 

котлованов и фундаментов; 

- возможного наличия просадочных свойств у элювиальных пылеватых 

песков и возможности набухания элювиальных глинистых грунтов при 

замачивании отходами технологических производств. 

9.7.3 Основания, сложенные элювиальными грунтами, следует 

проверять по предельным состояниям первой и второй групп, если иное не 

установлено в проектной документации. 
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9.8 Насыпные и намывные грунты 

9.8.1 Основания, сложенные насыпными и намывными грунтами, 

следует проектировать с учетом их деформаций самоуплотнения, изменения 

свойств во времени, деформаций подстилающих слоев грунта. 

9.8.2 Фундаменты на основаниях, сложенных насыпными грунтами, 

следует проектировать с учетом их особенностей: 

- состава, сложения, образования; 

- процессов их происхождения; 

- напряженно-деформированного состояния; 

- взаимодействия насыпных грунтов с глубокими фундаментами, 

подземными частями сооружения, упрочненными грунтовыми массивами. 

9.8.3 Фундаменты на основаниях, сложенных намывными грунтами, 

следует проектировать с учетом их неоднородности (многослойности, 

изменчивости состава и свойств в плане и по глубине), способности изменять 

физико-механические свойства со временем, чувствительности к 

вибрационным воздействиям. 

9.8.4 Основания, сложенные насыпными и намывными грунтами, 

следует проверять по предельным состояниям первой и второй групп с 

учетом 8.3, если иное не установлено в проектной документации. 

9.9 Пучинистые грунты 

9.9.1 Основания, сложенные пучинистыми грунтами, следует 

проектировать с учетом способности таких грунтов при сезонном или 

многолетнем промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается 

подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения. 

9.9.2 При проектировании фундаментов и подземных конструкций на 

пучинистых грунтах следует учитывать касательные и нормальные силы 

морозного пучения, действующие на фундаменты и конструкции.  

9.9.3 При проектировании фундаментов на пучинистых грунтах следует 

учитывать, что при оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка. 
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9.9.4 Основания, сложенные пучинистыми грунтами, и фундаменты на 

таких основаниях следует проверять по предельным состояниям первой и 

второй групп. 

9.9.5 Если деформации морозного пучения превышают допустимые 

значения, следует предусматривать конструктивные мероприятия для 

снижения сил морозного пучения. 

9.10 Закрепленные и армированные грунты 

9.10.1 Закрепление или армирование грунтов следует предусматривать в 

тех случаях, когда механические характеристики грунтов естественного 

основания недостаточны для реализации проектных решений, а фундаменты 

глубокого заложения являются менее эффективными, чем улучшение свойств 

грунтов. 

9.10.2 При проектировании закрепленных грунтов должны быть 

определены способ закрепления, рецептура растворов и технологические 

параметры, которые должны обеспечивать необходимые расчетные физико-

механические характеристики закрепленного грунта или массива, 

предусмотренные в проектной документации, и удовлетворять требованиям 

по охране окружающей среды. 

9.10.3 Заданные в проектной документации расчетные физико-

механические характеристики закрепленного грунта или массива должны 

быть подтверждены на строительной площадке экспериментальным путем. 

9.10.4 При проектировании армированных оснований должны быть 

определены: 

- тип применяемых армирующих элементов, их номенклатура или 

размеры, их прочностные и деформационные характеристики; 

- размещение армирующих элементов в плане и по высоте; 

- прочностные и деформационные характеристики насыпного грунта, 

требования к степени его уплотнения;  



СП     .1325800.20__ 

(Проект, 1-я ред.) 
 

35 

 

- интегральные прочностные и деформационные характеристики 

армированного грунта в целом. 

9.10.5 Фундаменты на закрепленных и армированных основаниях 

следует проектировать с учетом неоднородности и анизотропии 

искусственных грунтов. 

9.10.6 Основания из закрепленных и (или) армированных грунтов и 

фундаменты на таких основаниях следует проверять по предельным 

состояниям первой и второй групп. 

9.11 Подрабатываемые территории 

9.11.1 Основания и фундаменты зданий и сооружений следует 

проектировать с учетом неравномерных вертикальных и горизонтальных 

перемещений грунтового массива в результате подработки, т. е. устройства 

закрытых подземных выработок в целях выемки полезных ископаемых или 

строительства подземных сооружений. 

9.11.2 При проектировании зданий и сооружений на подрабатываемых 

территориях воздействия от подработки следует учитывать в качестве 

вынужденных вертикальных и горизонтальных деформаций земной 

поверхности или поверхности в уровне подошвы фундамента. 

9.11.3 Основания и фундаменты на подрабатываемых территориях 

следует проверять по предельным состояниям первой и второй групп. 

9.11.4 Следует выделять две категории условий подработки: 

- категория А – устройство подземных выработок, устойчивость 

которых должна обеспечиваться в течение не только срока их эксплуатации, 

но и в течение срока эксплуатации всех сооружений на данной 

подрабатываемой территории (транспортные тоннели, сооружения 

подземного пространства городов и т. п.); 

- категория Б – устройство подземных выработок, обрушение которых 

планируется по технологии подземных работ или допускается по истечении 

ограниченного срока, меньшего, чем требуемый срок обеспечения 
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безопасности сооружений на данной подрабатываемой территории 

(временные выработки при подземном строительстве, очистные пространства 

и отработанные лавы при разработке полезных ископаемых и т. п.). 

9.11.5 Зону влияния строительства и эксплуатации подземных 

выработок различного назначения в условиях существующей застройки 

следует считать подрабатываемой территорией. Границы зоны влияния 

подземных выработок следует определять расчетом. 

9.11.6 На площадках, сложенных специфическими грунтами, 

конструкции фундаментов сооружений следует проектировать с учетом 

возможного совместного воздействия на них деформаций от подработок и 

проявления специфических свойств указанных грунтов. 

9.12 Территории с карстово-суффозионной опасностью 

9.12.1 Основания и фундаменты сооружений, возводимых на 

закарстованных территориях, следует проектировать с учетом развития 

карстово-суффозионных процессов под поверхностью в массиве 

водорастворимых пород (полости, каверны и т. п.), в залегающей над ними 

грунтовой толще (зоны разуплотнения и т. п.) и возможности образования 

карстовых деформаций – провалов и оседаний с выходом их на земную 

поверхность. 

9.12.2 При проектировании сооружений на закарстованных территориях 

необходимо обеспечить их прочность и устойчивость с учетом образования 

карстовых деформаций непосредственно под фундаментами сооружения и на 

прилегающей к нему территории, ограниченной расстоянием, за пределами 

которого негативное влияние на проектируемое сооружение исключено. 

9.12.3 При проектировании зданий и сооружений на закарстованных 

территориях воздействия от карстово-суффозионных явлений следует 

учитывать в качестве вынужденных вертикальных и горизонтальных 

деформаций (при провалах или оседаниях) земной поверхности или 

поверхности в уровне подошвы фундамента. 
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9.12.4 Основания и фундаменты сооружений на закарстованных 

территориях следует проверять по предельным состояниям первой и второй 

групп. 

9.12.5 Для защиты от карстово-суффозионных явлений применяют 

противокарстовые мероприятия, к которым относятся: 

- конструктивные – устройство неразрезных фундаментов и 

конструкций, введение дополнительных связей и пр.; 

- геотехнические – прорезка или тампонаж закарстованных грунтов; 

- водозащитные – регулирование техногенных, поверхностных и 

подземных вод; 

- технологические – повышение отказоустойчивости инженерных 

систем и оборудования; 

- эксплуатационные – геотехнический мониторинг. 

9.13 Основания вблизи источников динамических воздействий 

9.13.1 Проектирование оснований при динамических воздействиях 

следует выполнять с учетом динамических свойств грунтов, возможности 

изменений их физико-механических характеристик, возможности их 

виброразжижения, вибрационной ползучести и длительных деформаций 

основания. 

9.13.2 Проектирование оснований и фундаментов при динамических 

воздействиях следует проводить на основе инструментальных измерений или 

расчетного прогноза колебаний грунта. 

9.13.3 Расчет оснований и фундаментов следует выполнять с учетом 

объемных сил инерции и динамических нагрузок и воздействий, для которых 

принимают наиболее невыгодное (неблагоприятное) направление. 

9.13.4 При расчете оснований и фундаментов на динамические нагрузки 

и воздействия следует использовать динамические характеристики 

механических свойств грунтов. 
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9.13.5 Основания и фундаменты при динамических воздействиях 

следует проверять по предельным состояниям первой и второй групп. 

10 Требования по защите окружающей застройки 

10.1 При проектировании оснований и фундаментов зданий и 

сооружений, размещаемых вблизи окружающей застройки, должна быть 

обеспечена прочность, надежность и долговечность существующих зданий, 

сооружений и инженерных коммуникаций. 

10.2 Методами математического моделирования должен быть выполнен 

геотехнический прогноз влияния строительства на существующую 

застройку, в результате которого следует определить прогнозные величины 

дополнительных деформаций окружающей застройки, вызванных 

строительством. 

10.3 В случае если прогнозные величины дополнительных деформаций 

окружающей застройки превышают установленные предельно допустимые 

величины, должна быть выполнена корректировка проектных решений либо 

запроектированы мероприятия по защите окружающей застройке, 

снижающие дополнительные деформации, либо мероприятия по усилению 

конструкций окружающей застройки. 

11 Требования к производству работ 

11.1 Применяемые при строительстве оснований и фундаментов 

материалы, изделия и конструкции, а также их характеристики должны 

удовлетворять требованиям проектной документации и соответствующих 

стандартов. 

11.2 Применяемые при строительстве оснований и фундаментов 

технологии и их технологические параметры должны удовлетворять 

требованиям проектной документации и соответствующих стандартов. 
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11.3 Последовательность и этапы работ по строительству оснований и 

фундаментов должны соответствовать требованиям проектной 

документации. 

11.4 Геометрические и иные отклонения оснований и фундаментов, 

выполненных в натуре, от проектных решений не должны превышать 

допустимые значения, установленные нормативными документами или 

проектной документацией. 

11.5 Контроль качества оснований и фундаментов, выполненных в 

натуре, должен быть выполнен апробированными методами и в объеме не 

менее, чем предусмотрено нормативными документами или проектной 

документацией. 

11.6 В процессе строительных работ в соответствии с разработанной 

программой должен выполняться геотехнический мониторинг. 

12 Эксплуатационные требования 

12.1 Сооружение, включая его фундаменты и основание, следует 

использовать по его назначению в соответствии с проектной документацией. 

12.2 Техническое обслуживание сооружения, включая его фундаменты и 

основание, и связанных с ним инженерных систем должно обеспечивать его 

безопасность и рабочее состояние на весь срок эксплуатации. 

12.3 По заданию на проектирование в раздел проектной документации 

«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства» [2, пункт 26_1] следует включать: 

- сведения о сроках эксплуатации здания или сооружения, включая 

основания и фундаменты; 

- требования к системе общего мониторинга технического состояния 

несущих строительных конструкций, включая основания и фундаменты; 

- меры по предотвращению и защите от подтоплений; 
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- меры по выравниванию зданий (сооружений), возводимых на 

подрабатываемых территориях и просадочных грунтах, или уменьшению 

деформаций оснований в период их эксплуатации; 

- меры по контролю за состоянием грунтов основания и фундаментов 

зданий (сооружений), возводимых на многолетнемерзлых грунтах, а также 

особенности их эксплуатации; 

- меры по контролю деформаций оснований и фундаментов в период их 

эксплуатации при проявлении неблагоприятных инженерно-геологических 

процессов (карстово-суффозионных, склоновых и прочих проявлениях). 
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Приложение А 

(справочное) 

Основные буквенные обозначения 

А.1 Коэффициенты надежности 

d – условий работы; 

f – по нагрузке; 

g – по грунту; 

m – по материалу конструкций; 

n – по ответственности сооружений; 

γR − по сопротивлению. 

А.2 Характеристики грунтов и материалов, нагрузок и воздействий, 
геометрических параметров 

X̅ – среднее значение характеристики грунта; 

Хп – нормативное значение характеристики грунта; 

Xd – расчетное значение характеристики грунта; 

Mn – нормативное значение характеристики материала; 

Md  – расчетное значение характеристики материала; 

Vx – коэффициент вариации определяемой характеристики; 

kn – коэффициент, зависящий от числа частных определений 

характеристики; 

 – доверительная вероятность (обеспеченность) расчетных значений; 

u – давление в поровой воде; 

γw – удельный вес воды в водоносном горизонте; 

hwz – пьезометрический уровень в точке, соответствующей высоте z; 

z – высотная координата; 

Fn – нормативное значение нагрузки или воздействия; 

Rd – расчетное значение сопротивления воздействию; 

Ed – расчетное значение результата воздействия; 
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Сd − предельное значение, допустимое для результата воздействия; 

 – коэффициент сочетания нагрузок; 

ad – проектное значение геометрического параметра. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту СП «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные 
положения» 

(1-я редакция) 
 

1. Обоснование целесообразности разработки проекта СП 
«Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения» 

В соответствии с изменениями, которые внесены в Федеральный закон от 
29 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» и вступили в силу, строительная отрасль Российской Федерации 
должна трансформировать принципы технического регулирования в 
строительстве и перейти на параметрическую модель нормирования. 

В целях перехода на параметрическое нормирование разработан и 
утвержден СП 555.1325800.2025 «Система нормативных документов в 
строительстве. Основные положения», устанавливающий основные принципы 
и правила формирования системы нормативных документов в строительстве, в 
том числе, с учетом принципов параметрического метода технического 
регулирования. 

Требования перехода на параметрическую модель неизбежно внесут 
существенные изменения как в номенклатуру, так и в содержание 
действующих в настоящее время нормативных документов. 

Важнейшим комплексом нормативных документов, определяющим 
эксплуатационные требования к зданиям и сооружениям с точки зрения 
обеспечения их механической и иной безопасности, является раздел (5.1 в 
соответствии с классификацией СП 555.1325800.2025) «Основания и 
фундаменты». Этот раздел включает в себя «Основные положения» и 
«Правила проектирования». Для разработки правил проектирования 

параметрического метода на основе действующих нормативных документов, в 
первую очередь, должны быть выделены требования, инструкции и правила, 
определяющие нормируемые параметры безопасности оснований и 
фундаментов зданий и сооружений. В этих целях выполнена разработка 
проекта свода правил «Основания и фундаменты зданий и сооружений. 
Основные положения», который должен стать головным документом раздела 
5.1 системы нормативных документов в строительстве. 

Переход на параметрическую модель нормирования в строительстве 
позволит обеспечить сокращение сроков внедрения новых технологий, 
решений и строительных материалов в практику проектирования. 

 

2. Основание для проведения работы 
Разработка проекта свода правил выполняется в рамках мероприятий по 

совершенствованию технического регулирования в строительной сфере в 
рамках государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) Федеральному автономному учреждению «Федеральный 
центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 
строительстве», утвержденного Минстроем России от 09.06.2025 № 069-00005-
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25-00 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в целях реализации 
федерального проекта «Новый ритм строительства» национального проекта 
«Инфраструктура для жизни». 

Разработка проекта свода правил осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том 

числе: 
- Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации»; 
- Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены 

сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июля 2016 года № 624; 

- Порядка разработки, утверждения, изменения и отмены сводов правил в 
сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минстроя России от 26 ноября 2021 года 
№ 858/пр; 

- Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 
утвержденных сводов правил на 2025 год, утвержденного приказом Минстроя 
России от 23 апреля 2025 года № 251/пр. 

 

3. Цель и задачи разработки 

Целью разработки проекта свода правил является: 
- реализация требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по 
обеспечению защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества, 
обеспечению требований пожарной безопасности, безопасных для здоровья 
человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, 
безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, доступности 
зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения, энергетической 

эффективности зданий и сооружений, безопасного уровня воздействия зданий 
и сооружений на окружающую среду; 

- выполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

- совершенствование системы технического регулирования в 
соответствии со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с 
прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-р; 
- реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 

года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 28 февраля 2024 года 
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№ 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации», в части целей и задач, связанных с обновлением нормативно-

технической базы в строительстве. 
Основными задачами разработки проекта свода правил являются: 
- переход на параметрическую систему нормирования в строительной 

отрасли; 
- отмена предписывающего метода нормирования при проектировании 

оснований и фундаментов зданий и сооружений; 

- снижение стоимости и сроков строительства; 
- внедрение новых материалов и технологий; 
- учет изменений в законодательстве Российской Федерации; 
- устранение неактуальных нормативных положений; 
- использование альтернативных способов обоснования соответствия 

проектных решений требованиям безопасности; 
- внедрение современных численных методов расчета и искусственного 

интеллекта. 
Свод правил разрабатывается в целях скорейшего перехода к 

параметрическому методу нормирования в области проектирования, 
строительства и эксплуатации оснований и фундаментов зданий и 
сооружений различного назначения, обеспечивающему максимально быстрое 
внедрение инноваций при гарантированном соблюдении безопасности 
технических решений. Свод правил содержит ключевые требования и 
допускает использование альтернативных способов обоснования 
соответствия проектных значений и характеристик оснований и фундаментов 
здания или сооружения требованиям безопасности. 

Свод правил включает набор нормативных требований к 
эксплуатационным (функциональным) характеристикам (параметрам) 
оснований и фундаментов, обеспечивающих надежность, долговечность и 
иные цели в рамках параметрического метода нормирования. 
 

4. Данные об объекте нормирования  

Проект свода правил «Основания и фундаменты зданий и сооружений. 
Основные положения» разработан впервые. 

Свод правил «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные 
положения» распространяется на основания и фундаменты вновь возводимых 
и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, 
эксплуатируемых в природно-климатических условиях Российской 
Федерации, и устанавливает основные нормативные положения и ключевые 
требования к их проектированию, производству работ при строительстве и 
реконструкции, а также требования к эксплуатации. 

Проект СП «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные 
положения» разработаня с учетом изменений в законодательстве Российской 
Федерации, с учетом положений СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* 

Основания зданий и сооружений», СП 23.13330.2018 «СНиП 2.02.02-85 
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Основания гидротехнических сооружений», СП 24.13330 «СНиП 2.02.03-85 

Свайные фундаменты», СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и 
фундаменты на вечномерзлых грунтах»,  СП 26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 

Фундаменты машин с динамическими нагрузками», СП 45.13330.2017 
«СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 
248.1325800.2023 «Сооружения подземные. Правила проектирования», СП 
250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод», СП 
291.1325800.2017 «Конструкции грунтоцементные армированные. Правила 
проектирования», СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила 
проведения геотехнического мониторинга при строительстве», СП 
361.1325800.2017 «Здания и сооружения. Защитные мероприятия в зоне 
влияния строительства подземных объектов»,  СП 381.1325800.2018 

«Сооружения подпорные. Правила проектирования», СП 436.1325800.2018 
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и 
обвалов. Правила проектирования», СП 555.1325800.2025 «Система 
нормативных документов в строительстве. Основные положения», ГОСТ 
27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований», ГОСТ 
25100-2020 «Грунты. Классификация». 

При разработке проекта свода правил учтены результаты научно-

исследовательской работы: «Исследование и определение требований 
параметрического метода нормирования к разделу «Основания и фундаменты 
зданий и сооружений» системы строительных норм и правил» (№ 
госрегистрации НИОКТР 124082200034-6, 2024). 

 

5. Содержание проекта СП «Основания и фундаменты зданий и 
сооружений. Основные положения» 

Проект свода правил имеет следующую структуру: 
1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения 

4 Исходные данные для проектирования 

5 Ключевые эксплуатационные требования к основаниям и фундаментам 

6 Проектирование оснований и фундаментов 

   6.1 Общие положения 

   6.2 Предельные состояния 

   6.3 Коэффициенты надежности 

   6.4 Нагрузки и воздействия 

   6.5 Характеристики материалов фундаментов 

   6.6 Характеристики грунтов 

   6.7 Условия работы 

   6.8 Подземные воды 

   6.9 Проверка предельных состояний 

7 Способы подтверждения безопасности проектных решений 

   7.1 Общие требования 
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   7.2 Обоснование путем расчетов 

   7.3 Обоснование путем испытаний 

   7.4 Обоснование путем исследований 

   7.5 Оценка риска 

   7.6 Проектирование с применением наблюдательного метода 

8 Определение проектных параметров 

   8.1 Фундаменты на естественном основании 

   8.2 Свайные фундаменты и фундаменты глубокого заложения 

   8.3 Насыпи и искусственные основания 

   8.4 Подпорные сооружения 

   8.5 Грунтовые анкеры и нагели 

9 Фундаменты на специфических грунтах и в особых условиях 

   9.1 Многолетнемерзлые грунты 

   9.2 Просадочные грунты 

   9.3 Набухающие грунты 

   9.4 Засоленные грунты 

   9.5 Органоминеральные и органические грунты 

   9.6 Скальные грунты 

   9.7 Элювиальные грунты 

   9.8 Насыпные и намывные грунты 

   9.9 Пучинистые грунты 

   9.10 Закрепленные и армированные грунты 

   9.11 Подрабатываемые территории 

   9.12 Территории с карстово-суффозионной опасностью 

   9.13 Основания вблизи источников динамических воздействий 

10 Требования по защите окружающей застройки 

11 Требования к производству работ 

12 Эксплуатационные требования 

Приложение А (справочное) Основные буквенные обозначения 

Библиография 

 

6. Перечень передовых технологий, включенных в проект СП 
«Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения», 

и ограничений на использование устаревших технологий при 
проектировании и строительстве 

6.1. Перечень передовых технологий, включенных в проект СП 
«Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения»: 

Разработка проекта свода правил позволяет обеспечить: 
- Переход на параметрический метод нормирования при 

проектировании, строительства и эксплуатации оснований и фундаментов 
зданий и сооружений; 

- Возможность использования альтернативных способов обоснования 
соответствия проектных значений и характеристик оснований и фундаментов 
здания или сооружения требованиям безопасности; 
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- Внедрение современных численных методов расчета оснований и 
фундаментов, в частности метода конечных элементов, и методов 
искусственного интеллекта; 

- Применение наблюдательного метода при проектировании оснований и 
фундаментов зданий и сооружений; 

- Возможность поэтапного внедрения перехода на машиночитаемый и 
машинопонимаемый формат нормативных документов. 

6.2. Перечень ограничений на использование устаревших 
технологий при проектировании и строительстве, установленных в 
проекте СП «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные 
положения»: 

В проекте свода правил отсутствуют неактуальные нормативные 

требования и положения или ссылки на такие требования и положения. 

 

7. Ожидаемая технико-экономическая и социальная эффективность 

Разработка проекта свода правил «Основания и фундаменты зданий и 
сооружений. Основные положения» в рамках системы параметрической 
модели нормирования в строительстве обеспечивает сокращение сроков 

внедрения новых технологий, решений и материалов в практику 
проектирования и строительства оснований и фундаментов.  

Использование в практике проектирования свода правил нового 
поколения позволит повысить экономическую эффективность строительства, 
использовать альтернативные проектные решения оснований и фундаментов, 
сократить сроки строительства за счет внедрения передовых геотехнологий и 
создания условий для нецелесообразности использования устаревших 
проектных решений и технологий. 

 

8. Взаимосвязь проекта СП «Основания и фундаменты зданий и 
сооружений. Основные положения» с другими нормативными 
документами 

Проект свода правил «Основания и фундаменты зданий и сооружений. 
Основные положения» соответствует положениям СП 555.1325800.2025 
«Система нормативных документов в строительстве. Основные положения», 
устанавливающим основные правила формирования системы нормативных 
документов в строительстве, в том числе, с учетом принципов 
параметрического метода технического регулирования. 

Проект свода правил «Основания и фундаменты зданий и сооружений. 
Основные положения» увязан с положениями действующих 
межгосударственных стандартов ГОСТ 27751–2014 «Надежность 
строительных конструкций и оснований. Основные положения» и СП 
«Нагрузки и воздействия. Основные положения», сведения о которых 
приведены в разделе 2 «Нормативные ссылки». В тексте проекта свода правил 

приведены ссылки на положения указанных действующих нормативных 

документов. 
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9. Сведения о разработчике 

АО «НИЦ «Строительство» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 

Почтовый адрес: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6 

тел.: +7 (495) 602-00-70, email: inf@cstroy.ru; 

Руководители разработки:  
Директор НИИОСП им. Н.М. Герсеванова к.т.н. Шарафутдинов Рафаэль 

Фаритович; 

Начальник управления по научно-технической и нормативной политике 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова к.т.н. Колыбин Игорь Вячеславович; 
Контактное лицо: Колыбин Игорь Вячеславович;  

office@niiosp.ru; тел: +7 (916) 615-44-36. 

 

 

Заместитель генерального директора 

по научной работе 

АО «НИЦ «Строительство»                                А.Г. Алексеев 

 


